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Dubbel-T Filter:
Opdracht:
Wat is een Dubbel-T filter? Voorbeelden zoeken en testen in een simulatie programma.
[image: image3.emf]
Basis:

Een dubbel-T filter, ook gekend als een Twin T filter, is een passief RC-netwerk met een Q-factor van 0,25. 

[image: image4.emf]
Door middel van een versterker kunnen we de Q-factor verhogen. Nu is het een actieve filter.
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Midden frequentie
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Inwendige Versterking
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Versterking van de doorlaatband
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Onderdrukkingskwaliteit
Het voordeel van een Dubbel-T filter is dat de Q-factor kan gewijzigd worden via de versterking zonder dat de middenfrequentie verandert. Maar men kan de Q-factor niet veranderen zonder dat de versterking  

Am verandert.
Dubbel-T filters zijn verkrijgbaar in laag-, hoog-, banddoorlaat, en notch filters. De banddoorlaat filter heeft een theoretisch onbeperkte versterking. Voor laag- en hoogdoorlaatfilters is het makkelijk om het type te veranderen van  (Butterworth, chebyshev en bessel)


Deze filter heeft een lage weerstand bij de resonantie frequentie, hierdoor kunnen we bandpass en notch filters maken met een onbeperkte versterking / verzwakking (theoretisch).

Schema:
De dubbel T heeft zijn naam te danken aan de vorm van de opstelling. Het originele schema ziet er zo uit. Hier kan men duidelijk de 2 T’s herkennen.
Het basisschema bestaat uit 2 filters een laagdoorlaat en een hoogdoorlaat filter, 
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Men ziet hier 2 T’s die gespiegeld staan tov elkaar. 
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In de volgende foto wordt ook een dubbel-T filter afgebeeld maar met andere aansluitingen.
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Ook hier kan je de T duidelijk herkennen.

Wanneer we weer R = 1k en C = 1n nemen, is de frequentie 159kHz. Onderstaande afbeelding toont de freqentierespons.
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Dubbel T High Q Bandpass filter
Dubbel T high Q notch filter
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Dubbel T Low pass Bessel

Dubbel T High pass Butterworth
[image: image17.jpg]Y(out)

10KHz|

1KHz

T
100Hz

10Hz

0dB

3648




Dubbel T High pass Chebyshev
Om deze drie types te veranderen van een High pass en een low pass moet je enkel Vin en de ground verwisselen.

http://www-k.ext.ti.com/SRVS/Data/ti/KnowledgeBases/analog/document/faqs/tt.htm
http://hobby-electronics.info/projects/TwinTFilter.html
http://www.hobby-electronics.info/nl/course/html/ch20s03.html?PHPSESSID=1a27a8748a0025e348fdcda2752ea41c
Hieronder is een filter speciaal gemaakt om een 50hz signaal te verwijderen uit een spectrum. Ideaal om de zoem van  50hz uit een audio signaal .


Met R5 kunnen we de breedte van deze filter instellen
