Hoe maak ik een kunststofbuiger voor minder dan 80-100 euro?
Na 1.15 min kan je een plexiplaat van 2mm plooien.
Bekijk de foto’s.

Plan cnc verspanning


[image: image1.emf]40

40

16

30

5 mm

 frezen

Diepte 10 zie tekening 2 voor uitsparing

610

30

Diepte 16 voor alu gootje

570

Afm. Plaat  1000

 x 300

750

1

0

10

2 mm

3

 

m

m

10 

Tekening 2

4

1

5

0

 zie tekening 3 voor uitsparing

20

1

0

2 mm

3

 

m

m

Tekening 3

20

Diepte 10 zie tekening 2 voor uitsparing

65

Diepte 16

Diepte 16

20

1

5

660

2

0

2

0


[image: image2.jpg]



[image: image3.jpg]



[image: image4.jpg]



[image: image5.jpg]



2 planken van 18 mm op elkaar vastgezet
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                          Bovenkant bout                                                   Onderkant bout
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Vierkant profiel 20x20mm, gefreesd voor bout 6mm
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 U profiel 20x20
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Klop Klop, erin (
Weerstandsdraad http://www.benl.ebay.be/itm/290444168314?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649   standaard NiCr draad van 0,7mm - 2,821Ω/m
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Veertje uit een balpen !  Draad zet +- 1cm uit bij opwarming.
Aan het nageltje heb ik een draadje gesoldeerd. Is verbonden met een relais van 12V. 
Ebay…1 Channel 12V Relay Shield Module for Arduino ARM PIC AVR DSP SRD-12VDC-SL-C New

Dat in de primaire kring zit van de voeding 240V / 12V 10A.
Zoek op ebay naar 12V 10A 120W Switching Power Supply for LED Strip light 3015

Als het veertje breekt, dan onderbreekt het relais, de voeding. 
Zo kan je geen sluiting krijgen via het alu. Uprofiel.
De klem met het veertje(+draad) zit los(uitzetting van de draad)
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Inderdaad, een dopje van een limonadefles.
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Boven op de draden ( 1,5mm²) komt het kastje met de voeding. 
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                                                            Close-up veer aansluiting.
Het kastje bestaat uit een voeding 12V10A (verbruik is 8A continu), een temperatuur voeler om de ventilator te sturen bij temperaturen in de kast van +- 30°c, het relais ter beveiliging van sluiting bij veer breuk, en twee knipperled’s om aan te tonen dat de voeding is ingeschakeld.
http://www.circuitsonline.net/schakelingen/39/diversen/thermostaat.html 

LET OP: De draad wordt meer dan 80°c. Laat dit toestel nooit door leerlingen alleen gebruiken. 
Schakel het toestel na gebruik uit !

BRANDGEVAAR(lijk) ! 

Het toestel heeft al 2u gewerkt, zonder dat de mdf warm wordt.

OPBOUW KASTJE 
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De ventilator wordt ingebouwd in het deksel. De zijkant van de kast is geperforeerd om verluchting toe te laten. 
Er zit 1 knipperled in de voorkant van de kast en er komt 1 led in het deksel. 
Dit om een indicatie te geven als het toestel aan staat. 


Als de voorkant van de kast niet gedraaid is naar de deur van het lokaal, heb je geen indicatie van de werking van het toestel.
Daarom staat de 2de led bovenaan.
Vergeet de aardingsklem niet.
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Je kan eventueel een timer plaatsen(magneet)(ingesteld op 1.15m.)
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Ik neem geen verantwoordelijkheid bij het maken en gebruik van dit toestel.
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