0-V-1, EEN ONTVANGERTIE VOOR DE ADSPIRANT

KORTEGOLF-AMATEUR
Wanneer je je ook op kortegolf-ontvangst wilt gaan toeleggen, In het bij-
zonder om het ,echie" radic-amateurizme te becefenen zoals zich dat op
verschillende radio-amateurbanden afspeelt, dan heb je niet alleen een
speciale KG-ontvanger nodig, maar ook moet je weten, hoe daarmee om
te gaan. Het is namelijk nog altijd zo, dat de ervaren amateur meer uit
zijn zelfgemaakte 1-V-1 haalt dan de beginneling uit een prachtige 10-
lamps communieatie-ontvanger van gerenommeerd fabrikaal.
De nodige kortegolf-ervaring kun je het best opdoen door te beginnen met
céen eenvoudig ontvangertje, zoals b.v, de vanouds beproefde 1-V-1 dw.z.
een rechtult ontvanger met cen trap h.f. versterking voor de teruggekop-
pelde roosterdetector, welke op zijn beurt wordt gevolgd door een LI, eind-
verasterker. Zou je lets beters willen, dan verval je dadelijk in een volledige
communicatie ontvangser, dus een speciale superhet met minstens T 4 8
buizen. , Eenvoudige KG-supertjes”, zoals die op gezette tijden in amateur-
bladen opduiken mogen dan dikkwijls aantrekkelijfk schijnen en zelfs zekere
yvoordelen bieden wanneor men zijn actlviteit beperkt tot het afluistaren van
de . fone hams" in de B0 meter band, als het om DX-resultaten gaat, haslt
de ervaren amateur echter veel meer uit de 1-V-1,
Nu is de bouw van een werkelifk goede 1-V-1 zeker niet het werk voor een
grasgroene beginner, want daarbij krijg je dadelijk enkele problemen op
te lossen, die zich bij het bouwen van de vertrouwde omroep-tweekringer
piet voordoen. De voor afstemming verglste onderdelen zijn namelijk als
bij elkaar passende eenheden niet kant en klaar in de handel verkrijgbanar,
men moet dus zelf spoelen maken en een voor KG-werk geschikte twee-
voudige afstemcondensator in de dumphande] zien te bemachtigen. Verder
moet bijzondere aandacht worden besteed aan ontkoppeling en afscherming,
terwijl tenslotte het Instellen van goede gelifkloop van de afstemberingen
al evenmin een eenvoudig karwei Is.
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Fig, 2. Bovenaangicht van de (LV-1

Om deze problemen te omzeilen en zich stapsgewijs vertrouwd te maken
met de gehelmen ven de KG-ontvanger is het daarom geen gek idee om
In eerste instantie de htf. trap weg te laten en dus te beginnen met een
0-V-1, welke wij hier presenteren,

Schema

Van de dubbeltriode Eﬁ‘.‘jﬂ:mm dient de eerste sectle als teruggekop-
pelde roosterdetector, de re als audic-versterker, terwijl in de voeding
wordt voorzien door cen nettransformator met seleangelijirichter en een
eenvoudig RC afviakfilter.

Tr-ugkoppeling vindt hier plaats door de kiatode op esn aftakking van de
nfstemwikkeling aan te sluiten, In de zo gevormde driepuntschakeling
fungeert het bovenste deel van L2 als roostersposl, het onderste deel als
ancdespoel, want de anode ligt via de terugkoppeleondensator C8 aan asrda.
R4 en CT vormen het gebruikelijke onderdoorlaatfilter, dat het 4

“an hf. spanning in het laagfrequentdes! voorkeomt. Om blj ontvangst
7~ zeer sterke signalen overbelasting van de detector te voorkomen, is in
werle met de antenne sen potentiometer cpgenomen, walke tevens als
sterkteregelaar dient. Dit is de beate oplossing voor dit scort eenvoudipe
ontvangers. R3 is uitslultend sangebracht ter bescherming van de linker
triode. Ingeval er geen spoel in de houder zit xou de katode nEWeven" en
een zeer hoge gelifispanning t.oov, de gloeidraad sannemen. Dit wordt doar
de aanwezigheid van RS voorkomen.
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: APSTEMKRING
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PRESTATIES
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