	Aoyue 937 soldeerstation

	€ 49,95
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SMD soldeerstation met digitale temperatuur regeling en weergave. 

De temperatuur is eenvoudig en nauwkeurig in te stellen met de draaiknop: het display geeft enkele seconden de nieuw ingestelde temperatuur weer en daarna de werkelijke temperatuur. 

Specificaties: 
- Vermogen: 45 W 
- Temperatuur: 200°C - 480°C 
- Korte opwarmtijd 
- ESD veilig 
- Keramisch warmte-element 
- Punt naar aarde weerstand: < 2 Ohm 
- Punt naar aarde spanning: < 2 mV 
- Afmetingen: 120 x 80 x 140 mm 

Wordt geleverd inclusief: 
- Bouthouder met tinrolhouder en spons 
- Soldeerbout met fijne punt (SMD geschikt) 
- Reserve warmte-element 
- Engelstalige handleiding 



· http://www.eleshop.nl/aoyue-937-soldeerstation-p-62.html
· Verzendkosten zijn 10eur

SOLDERING STATION WITH LCD & CERAMIC HEATER 48W 150 - 450°C
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Order Code: VTSSC40N

Prijs rond 50 eur

Features
· manual temperature setting 

· LCD display with digital  temperature scale 

· temperature preset on LCD display 

· with on/off switch 

· ceramic heating element with temperature sensor 

· standard tip (incl.): BITC10N1
Specifications

· max. heater power for soldering iron: 48W 

· temperature range: 150 - 450°C 

· low-voltage iron: 24V AC 

· weight: 1.58kg 

· dimensions: 185 x 100 x 170mm 

· replacement soldering iron: VTSSC40N/SP 

· spare bits: 

· BITC10N2: 1.0mm 

· BITC10N3: 3.0mm 

· BITC10N4: 2.0mm

Stock Info
· Inner carton: 

· Outer Carton: 5 

· EAN Barcode: 5410329319625 

· Packaging: Box (Carton) 

·  http://www.velleman.be/be/en/product/view/?id=353578 
· Geen verzendkosten

	ST50-D digitaal soldeerstation 50W
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Productafbeelding

 Afbeelding 1 


 Grote afbeelding
   

Digitale soldeerstations 50 W/80 W/100 W
Dit gebruikersvriendelijke soldeerstation met µ-processorgestuurde regeltechniek wordt gekenmerkt door snelle opwarmtijden, op de graad nauwkeurige temperatuurinstelling en een precies regelgedrag.
Met de 3 vrij te definiëren voorkeurstoetsen kan razendsnel een vooraf ingestelde soldeertemperatuur worden gekozen. Het verlichte display informeert u in één oogopslag over alle arbeidsrelevante bedrijfstoestanden zoals de werkelijke/ingestelde temperatuur, verwarmingsvermogen m.b.v. bargraph en preset-temperaturen. Op de ESD-werkplek is het betrouwbaar solderen van gevoelige IC’s door de 4 mm potentiaalcompensatiebus met hoge weerstand mogelijk. Bij het gebruik van verschillende soldeerpunten is het mogelijk, de werkelijke temperatuur aan te passen. Zo komt de temperatuurwaarde van de soldeerpunt overeen met de werkelijke waarde op het display. Er werd met name grote waarde aan het praktische gebruik gehecht. Zo is naast twee aflegvlakken voor soldeerdraad, kleine onderdelen en soldeerpunten enz. ook een aparte opnamemogelijkheid voor de desoldeerpomp aanwezig. Zo zijn de soldeerbenodigdheden altijd netjes en binnen handbereik opgeruimd.

Omvang levering:
· Soldeerstation 

· Soldeerbouthouder met spons 

· Soldeerbout 

· Soldeerpunt in vorm van potloodpunt 0,2 x 25 mm. 
	Bestnr.: 588888 - 89 
79,99 EUR

    Highlights

· Temperatuurbereik van 150 - 450°C 

· Aanpassing van soldeerpunttemperatuur 

· Krachtige, duurzame keramische verwarmingselementen 

 

Technische specificaties
Afm.:

(lxbxh) 150 x 160 x 113 mm

Tempbereik:

150 - 450 °C

Overige:

Afm. soldeerbouthouder (bxhxd): 70 x 103 x 193 mm

Voeding:

230 V~




·  http://www.conrad.be/goto.php?artikel=588888
· Verzendkosten:  6,95

