1 Beschrijving in- en outputs schakeling


De pillendoos moest voldoen aan een aantal vooraf gestelde eisen die door de klant werden gesteld. Aan deze gegeven eisen hebben we vervolgens zelf nog wat extra eisen toegevoegd, omdat we zelf nog wat extra ideeën hadden waardoor we de functionaliteit van de pillendoos konden verbeteren. Deze eisen zijn we vervolgens wat dieper uit gaan werken, zodat er geen misverstanden konden ontstaan tijdens het ontwerp.
Inputs
* Op de pillendoos zitten twee sensoren en een controller. (zie fig. 1.1 en 1.2)
* De controller (gele pijl) bootst een pulsje na dat ervoor zorgt dat de schijf gaat draaien. 

* Sensor 1 (rode pijl) detecteert de schotjes waar de vakken van de pillendoos mee zijn gescheiden. Wanneer deze sensor een schotje detecteert, is de pillendoos dus een vakje verder gedraaid en zal de schijf moeten stoppen met draaien.  

* Sensor 2 (blauwe pijl) detecteert of dat de patiënt de beker wegneemt.
Outputs

* Op de pillendoos moet een indicator (LED) komen die aangeeft wanneer er een pil klaarligt voor de patiënt. Deze moet weer uitgaan wanneer de beker wordt weggenomen. (en blijft ook uit totdat Sensor 1 weer wat detecteert)  
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