Weerstandskleuren

Normalisatie-reeks:

E12 10% 10, 12, 15, 18, 22, 27, 33, 39, 47, 56, 68, 82 

E24 5% 10, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 43, 47, 51, 56, 62, 68, 75, 82, 91
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10 : bruin - zwart – zwart  //
bruin
rood
oranje
  geel
groen   blauw  violet

11 : bruin - bruin - zwart

12 : bruin - rood - zwart

13 : bruin - oranje - zwart

15 : bruin - groen- zwart

16 : bruin - blauw - zwart

18 : bruin - grijs - zwart

20 : rood - zwart - zwart

22 : rood - rood - zwart

24 : rood - geel - zwart

27 : rood- violet - zwart

30 : oranje - zwart - zwart

33 : oranje - oranje - zwart

36 : oranje - blauw - zwart

39 : oranje - wit - zwart

43 : geel - oranje - zwart

47 : geel - violet - zwart

51 : groen - bruin - zwart

56 : groen - blauw - zwart

62 : blauw - rood - zwart

68 : blauw - grijs - zwart

75 : violet - groen - zwart

82 : grijs - rood - zwart

91 : wit - bruin - zwart

00 :zwart - zwart – zwart

Condensator-codes

101 :           100pF

102 :         1000pF
  1nF    0.001uF

103 :      10.000pF      10nF      0.01uF

104 :    100.000pF    100nF        0.1uF

105 :  1000.000pF  1000nF           1uF

